
table unistandard
Pour son nouveau bâtiment, L’Université de Berne, recherchait une table stable mais légère pour ses 
salles de séminaire. De ce constat est née la table Unistandard, premier produit de la gamme ALINEA et 
le début de toute la collection Uni.

Le centre de la table est constitué d’une tôle trapézoïdale en aluminium prise en sandwich entre deux 
plaques de quatre millimètres d’épaisseur en placage bois ou en résine synthétique. Cette vague en 
aluminium assure la stabilité et la légèreté, tandis que les montants en acier sur la face inférieure du 
plateau permettent d’obtenir une longueur de table pouvant aller jusqu’à quatre mètres sans pied central 
supplémentaire.

Le piètement est en acier et peut être réglé à 73 ou 75 centimètres de hauteur. Le plateau de table est 
disponible en différentes essences de bois, en linoléum ou en résine synthétique. La table Unistandard 
n’a rien à cacher, sa structure est visible et définit son propre design.
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table unistandard
Dimensions
Type 1: 150 x 74 x H. 73 cm / 180 x 74 x H. 73 cm / 200 x 74 x H. 73 cm / 250 x 74 x H. 73 / 300 x 74 x H. 73 cm / 
350 x 74 x H. 73 cm / 400 x 74 x H. 73 cm
Type 2: 150 x 90 x H. 73 cm / 180 x 90 x H. 73 cm / 200 x 90 x H. 73 cm / 250 x 90 x H. 73 / 300 x 90 x H. 73 cm / 
350 x 90 x H. 73 cm / 400 x 90 x H. 73 cm
Dimensions spéciales sur demande.

Données techniques
Structure: Profil d‘acier chromé mat ou verni à poudre en noir ou bronce sombre, avec pieds à niveler.
Plateau: Contre-plaqué bouleau laqué nature, teinté noir, avec linoleum, stratifié ou chêne fumé.
Autres plaquages sur demande.
Troux de cables sur demande.


